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КОНДЕНСАТОРЫ  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
И ИМПУЛЬСНЫЕ

 Назначение:  
для работы в батареях индукционных печей и других электротермических установок.

для комплектации силовых фильтров высших гармоник, в том числе работающих в составе статических 
  
компенсаторов реактивной мощности (СКРМ), блоков конденсаторов и конденсаторных  установок.

для повышения коэффициента мощности для шунтовых и фильтровых батарей линий 
     
электропередачи постоянного тока.

  
для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты  50 и 60 Гц 
   
и для использования во взрывозащищенном электрооборудовании систем подземного 
               
электроснабжения шахт и рудников.
            
для работы в контурах высокочастотных фильтров тяговых подстанций.

 
для работы в цепях вспомогательных машин электровозов переменного тока.

   
для работы в формирующих линиях импульсных устройств и других импульсных установок.

                                                                                              для работы в установках продольной компенсации активного сопротивления ЛЭП
	Типономинал
	Емкость,
мкФ
	Тангенс угла
потерь
	Частота тока,
Гц
	Габаритные размеры, 
мм
	Масса, 
кг, 
не более
	Нормативный 

документ  

	КЭЭС-1,2-150-У3*
	332,0
	1,3 ·10 -3
	50
	380х120х787
	53
	ТУ 16 РК-94

	КЭЭС-1,05-150-У3*
	433,0
	
	
	
	
	ИБВЕ.673313.030 ТУ

	КЭЭП-1,2-150-У3*
	332,0
	0,5 ·10 -3
	
	320х120х797
	45
	По согласованному

техническому заданию

	КЭЭП-1,05-150-У3*
	433,0
	
	
	
	
	

	КЭЭС-0,66-80-1У1*
	584,0
	2,0 ·10 -3
	
	
	53
	

	КЭПФ-3,65-100-2УХЛ1**
	23,9
	0,4 ·10 -3
	
	380х135х516
	27
	ТУ 63 10 РК-00213457-
-ОАО-035-2003

	КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1**
	24,7
	
	
	380х120х837
	46
	

	КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1**
	10,97
	
	
	380х120х871
	
	

	КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1**
	8,96
	
	
	
	
	

	КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1**
	32,9
	
	
	380х135х837
	50
	

	КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1**
	16,0
	
	
	380х135х877
	
	

	КЭПФ-6,6-200- 2УХЛ1**
	14,6
	
	
	
	
	

	КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1**
	12,0
	
	
	
	
	

	КЭПФ-6,3-225-2УХЛ1**
	18,05
	
	
	345х175х767
	45
	

	КЭПФ-7,3-225-2УХЛ1**
	13,45
	
	
	
	
	

	КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1**
	21,93
	
	
	345х175х907
	59
	

	КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1**
	
	
	
	
	
	


	КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1**
	17,93
	
	
	345х175х907
	
	

	КЭПФ-6,3-450-2УХЛ1**
	36,10
	
	
	345х175х1207
	83
	

	КЭПФ-6,6-450-2УХЛ1**
	32,89
	
	
	
	
	

	КЭПФ-7,3-450-2УХЛ1**
	26,89
	
	
	
	
	

	КЭПФМ-6,6-300-1УХЛ1**
	21,93
	
	
	345х175х1007
	65
	

	КЭФ-6,3-6 У1***
	0,48
	2,5 ·10 -3
	
	380х120х546
	24
	По согласованному 
техническому заданию




	КЭФ-6,3-12 У1***
	0,96
	
	
	
	
	

	КЭФ-6,3-25 У1***
	2,00
	
	
	
	
	

	КЭФ-6,3-50 У1***
	4,00
	1,0 ·10 -3
	
	380х120х546
	24
	

	КЭШК-6,3-100 У1***
	8,00
	1,2 ·10 -3
	
	380х120х861
	46
	

	КЭП-6,3-25-2УХЛ5****
	2,0
	0,6 ·10 -3
	
	300х120х335
	10
	

	ФЭТ-4-13-У2*****
	13,0
	3,5 ·10 -3
	50      
(100-600)
	380х120х424
	25
	

	КЭПШ-6,3-300 У1***
	24,0
	0,5 ·10 -3
	50
	345х175х867
	59
	

	КЭПП-1,05-120 УХЛ1********
	346,6
	1,0 ·10 -3
	
	320х120х797
	52
	

	ИМ-4-13 У3*******
	13,0
	3,5 ·10 -3
	
	380х120х424
	25
	

	ИМ-5-140 У3*******
	140,0
	4,5 ·10 -3
	
	380х135х787
	55
	

	КПС-0,5-38-О2******
	2х242
	1,5 ·10 -3
	
	380х120х278
	11
	ТУ6310РК-00213457-АО-036-2005


В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
 
  вторая – номинальная мощность в кварах.

В обозначении конденсаторов ФЭТ, ИМ первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
 
           вторая – номинальная емкость в микрофарадах.

Допустимые превышения:  по напряжению – 110 %, по току – 130 %.

Конденсаторы КЭЭС, КЭЭП и КЭПФ 225-450 квар снабжены внутренними предохранителями 
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами.  

                                                                                                     
КОНДЕНСАТОРЫ КОСИНУСНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

Назначение:  
для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 
 
50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.

	  Типономинал
	Емкость, 
мкФ
	Тангенс угла 
потерь
	Частота тока,  
Гц
	Габаритные размеры, 
мм
	Масса,
кг, не 
более
	Нормативный 

документ  

	КЭ2-6,6-67-2У3
	4,90
	2,3 ·10 -3
	50
	380х120х786
	50
	По согласованному техническому заданию

	КЭС1-1,05-63-1У1, 2У1*
	182,00
	1,2 ·10 -3
	
	380х120х472
	26
	

	КЭС2-1,05-125-1У1, 2У1*
	362,00
	
	
	380х120х787
	52
	

	КЭС1-1,05-67-1У1, 2У1*
	193,50
	
	
	380х120х472
	26
	

	КЭП1-1,05-63-1У1, 2У1*
	182,00
	0,5 ·10 -3
	
	320х120х497
	26
	СТ АО

00213457-010-2008

	КЭП2-1,05-125-1У1, 2У1*
	362,00
	
	
	320х120х797
	45
	

	КЭП1-3,15-30-2УХЛ1
	9,63
	
	
	305х135х361
	17
	

	КЭП1-6,3-25-2У1
	2,00
	
	
	305х135х401
	
	

	КЭП1-6,3-30-2УХЛ1
	2,41
	
	
	305х135х401
	
	

	КЭП1-6,3-37,5-2УХЛ1
	3,01
	
	
	
	
	

	КЭП1-10,5-25-2УХЛ1
	0,72
	
	
	305х135х441
	
	

	КЭП1-10,5-30-2УХЛ1
	0,87
	
	
	
	
	

	КЭП1-10,5-37,5-2УХЛ1
	1,08
	
	
	
	
	

	КЭП1-6,3-45-2У1
	3,60
	
	
	320х120х531
	25
	

	КЭП1-6,3-50-2У1
	4,00
	
	
	
	
	

	КЭП1-6,3-60-2У1
	4,80
	
	
	
	
	

	КЭП1-6,3-75-2У1
	6,00
	
	
	
	
	

	КЭП1-10,5-45-2У1
	1,30
	
	
	320х120х571
	
	

	КЭП1-10,5-50-2У1
	1,44
	
	
	
	
	

	КЭП1-10,5-60-2У1
	1,75
	
	
	
	
	

	КЭП1-10,5-75-2У1
	2,20
	
	
	
	
	

	КЭП2-6,3-100-2У1
	8,02
	
	
	320х120х831
	45
	

	КЭП2-6,3-120-2У1
	9,60
	
	
	
	
	

	КЭП2-6,3-135-2У1
	10,80
	
	
	
	
	

	КЭП2-6,3-150-2У1
	12,00
	
	
	
	
	

	КЭП2-10,5-100-2У1
	2,90
	
	
	320х120х871
	
	

	КЭП2-10,5-120-2У1
	2,47
	
	
	
	
	

	КЭП2-10,5-135-2У1
	3,90
	
	
	
	
	

	КЭП2-10,5-150-2У1
	4,30
	
	
	
	
	


В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
                                                  вторая – номинальная мощность в кварах.

КЭС – новое обозначение ранее выпускавшихся конденсаторов КЭК.

Допустимые превышения:  по напряжению – 110 %, по току – 130 %.

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами. 

* Конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями.


КОНДЕНСАТОРЫ КОСИНУСНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

Назначение:  
для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 
 
50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.

	Типономинал
	Емкость, 
мкФ
	Тангенс угла 
потерь
	Частота тока,  
Гц
	Габаритные размеры, 
мм
	Масса, 
кг, не 
более
	Нормативный 

документ  

	КЭП3-6,3-225-2У1* 
	18,05
	0,5 ·10 -3
	50
	345х175х727
	45
	СТ АО

 00213457-010-2008

	КЭП3-6,6-225-2У1*
	16,45
	
	
	345х175х767
	
	

	КЭП3-7,3-225-2У1*
	13,45
	
	
	
	
	

	КЭП3-10,5-225-2У1*
	6,50
	
	
	
	
	

	КЭП3-6,3-300-2У1*
	24,07
	
	
	345х175х867
	59
	

	КЭП3-6,6-300-2У1*
	21,90
	
	
	345х175х907
	
	

	КЭП3-7,3-300-2У1*
	17,93
	
	
	
	
	

	КЭП3-10,5-300-2У1*
	8,67
	
	
	
	
	

	КЭП4-6,3-450-2У1*
	36,10
	
	
	345х175х1168

345х175х1167
	83
	

	КЭП4-6,6-450-2У1*
	32,90
	
	
	345х175х1207
	
	

	КЭП4-7,3-450-2У1*
	26,90
	
	
	
	
	

	КЭП4-10,5-450-2У1*
	13,00
	
	
	
	
	

	КЭП3-6,3-50-3У2
	4,00
	
	
	345х175х441
	18
	

	КЭП3-6,3-60-3У2
	4,80
	
	
	345х175х481
	20
	

	КЭП3-6,3-75-3У2
	6,00
	
	
	
	
	

	КЭП3-6,3-100-3У2
	8,02
	
	
	345х175х501
	25
	

	КЭП3-6,3-150-3У2
	12,00
	
	
	345х175х601
	35
	

	КЭП3-6,3-200-3У2
	16,04
	
	
	345х175х687
	
	

	КЭП3-6,3-225-3У2
	18,05
	
	
	345х175х727
	45
	

	КЭП3-6,3-250-3У2
	20,06
	
	
	
	
	

	КЭП3-6,3-300-3У2
	24,07
	
	
	345х175х821
	59
	

	КЭП4-6,3-350-3У2
	28,08
	
	
	345х175х921
	65
	

	КЭП4-6,3-450-3У2
	36,1
	
	
	345х175х1087
	83
	

	КЭП3-6,6-200-3У2
	14,62
	
	
	345х175х721
	45
	

	КЭП3-6,6-225-3У2
	16,45
	
	
	345х175х767
	
	

	КЭП3-6,6-275-3У2
	20,11
	
	
	345х175х801
	48
	

	КЭП3-6,6-300-3У2
	21,93
	
	
	345х175х901
	59
	

	КЭП4-6,6-350-3У2
	25,59
	
	
	345х175х967
	65
	

	КЭП4-6,6-450-3У2
	32,9
	
	
	345х175х1167
	83
	

	КЭП3-10,5-60-3У2
	1,44
	
	
	345х175х481
	18
	

	КЭП3-10,5-75-3У2
	2,166
	
	
	
	
	

	КЭП3-10,5-100-3У2
	2,88
	
	
	345х175х541
	25
	

	КЭП3-10,5-150-3У2
	4,33
	
	
	345х175х601
	38
	

	КЭП3-10,5-225-3У2
	6,5
	
	
	345х175х721
	45
	

	КЭП3-10,5-250-3У2
	7,22
	
	
	345х175х761
	
	

	КЭП3-10,5-300-3У2
	8,67
	
	
	345х175х907
	59
	


В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
                                                  вторая – номинальная мощность в кварах.

Допустимые превышения:  по напряжению – 110 %, по току – 130 %.

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами. 

* Конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями.
Конденсаторы на напряжение 6,6/√3 и 20/√3 изготавливаются в корпусе из нержавеющей стали. 




КОНДЕНСАТОРЫ  КОСИНУСНЫЕ Высоковольтные
Назначение:  
для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 
 
50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.

	Типономинал
	Емкость, 
мкФ
	Тангенс угла 
потерь
	Частота тока,  
Гц
	Габаритные размеры, 
мм
	Масса, 
кг, не 
более
	Нормативный 

документ  

	КЭП4-10,5-350-3У2
	10,11
	0,5 ·10 -3
	50
	345х175х921
	65
	СТ АО 

00213451-010-2008

	КЭП4-10,5-450-3У2
	13,00
	
	
	345х175х1121
	83
	

	КЭП3-3,3/√3-85-2У1
	74,60
	
	
	345х175х547
	40
	

	КЭП3-6,6/√3-208-2У1*
	45,50
	
	
	345х175х717
	45
	

	КЭП3-6,6/√3-321-2У1*
	70,24
	
	
	345х175х917
	63
	

	КЭП3-6,6/√3-333-2У1*
	72,86
	
	
	345х175х937
	65
	

	КЭП4-6,6/√3-396-2У1*
	86,90
	
	
	345х175х1067
	84
	

	КЭП3-20/√3-100-2У1
	2,39
	
	
	345х175х600
	30
	

	КЭП3-20/√3-120-2У1
	2,86
	
	
	
	
	

	КЭП3-20/√3-150-2У1
	3,58
	
	
	345х175х680
	40
	

	КЭП3-20/√3-180-2У1
	4,3
	
	
	345х175х800
	48
	

	КЭП3-20/√3-200-2У1
	4,77
	
	
	
	
	

	КЭП3-20/√3-240-2У1
	5,72
	
	
	345х175х840
	56
	

	КЭП3-20/√3-300-2У1
	7,15
	
	
	345х175х940
	59
	

	КЭП4-20/√3-450-2У1
	10,74
	
	
	345х175х1240
	85
	


В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
                                                  вторая – номинальная мощность в кварах.

Допустимые превышения:  по напряжению – 110 %, по току – 130 %.

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами. 

* Конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями.
Конденсаторы на напряжение 6,6/√3 и 20/√3 изготавливаются в корпусе из нержавеющей стали. 



                           КОНДЕНСАТОРЫ  КОСИНУСНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Назначение:    
для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц,
 
а также для комплектации конденсаторных установок.
  
для повышения коэффициента мощности сварочного трансформатора.
 



	  Типономинал
	Емкость, 
мкФ
	Тангенс угла 
потерь
	Частота тока, 
Гц
	Габаритные размеры, 
мм
	Масса, 
кг, не более
	Нормативный 

документ  

	КЭ1-0,38-20-2У3, 3У3
	441,0
	3,5 ·10 -3
	50
	380х120х410
	26
	СТ АО
00213457-012-2008

	КЭ1-0,38-25-2У3, 3У3
	551,0
	
	
	
	
	

	КЭС1-0,38-27-3У3
	595,5
	2,5 ·10 -3
	
	
	
	

	КЭ2-0,38-36-2У3, 3У3
	794,0
	4,2 ·10 -3
	
	380х120х725
	53
	

	КЭ2-0,38-40-2У3, 3У3
	882,0
	3,5 ·10 -3
	
	
	
	

	КЭ2-0,38-50-2У3, 3У3
	1102,0
	
	
	
	
	

	КЭС1-0,4-20-2У3, 3У3
	398,0
	2,5 ·10 -3
	
	380х120х410
	27
	

	КЭС1-0,4-25-2У3, 3У3
	497,0
	
	
	
	
	

	КЭС1-0,4-30-2У3, 3У3
	597,0
	
	
	380х120х410
	26
	

	КЭС2-0,4-40-2У3, 3У3
	796,0
	
	
	380х120х725
	54
	

	КЭС2-0,4-50-2У3, 3У3
	995,0
	
	
	
	
	

	КЭС1-0,5-38-2У3, 3У3
	484,0
	
	
	380х120х424
	27
	

	КЭС2-0,5-60-2У3, 3У3
	764,0
	
	
	380х120х739
	54
	

	КЭС2-0,5-67-2У3, 3У3
	853,0
	
	
	
	
	

	КЭС2-0,5-75-2У3, 3У3
	955,0
	
	
	
	
	

	КЭС2-0,4-60-2У3, 3У3
	1194,0
	
	
	380х120х725
	
	

	КЭС0-0,66-20-2У1, 3У1, 1У1
	146,1
	2,0 ·10 -3
	
	380х120х347
	16
	

	КЭС0-0,66-20-2У3, 3У3
	
	
	
	380х120х299
	
	

	КЭС1-0,66-40-2У1, 3У1
	292,4
	
	
	380х120х472
	26
	

	КЭС1-0,66-40-2У3, 3У3
	
	
	
	380х120х424
	
	

	КЭС2-0,66-50-2У1, 3У1
	365,0
	
	
	380х120х787
	52
	

	КЭС2-0,66-50-2У3, 3У3
	
	
	
	380х120х739
	
	

	КЭС2-0,66-60-2У1, 3У1
	438,0
	
	
	380х120х787
	
	

	КЭС2-0,66-60-2У3, 3У3
	
	
	
	380х120х739
	
	

	КЭС2-0,66-80-2У1, 3У1
	584,8
	
	
	380х120х787
	
	

	КЭС2-0,66-80-2У3, 3У3
	
	
	
	380х120х739
	
	

	КЭТ-0,4-10-У2*
	199,0
	2,5 ·10 -3
	
	380х120х255
	11
	

	КЭБ-0,4-331/3-3У3
	664,2
	0,5 ·10 -3
	
	380х120х410
	9,0
	СТ АО-

-00213457-004-2006

	КЭБ-0,4-67-3У3
	1328,4
	
	
	
	13,8
	

	КЭБ-0,4-25-3У3
	497,4
	
	
	380х120х335
	6,8
	

	КЭБ-0,4-50-3У3
	994,8
	
	
	
	9,6
	

	КЭБ-0,4-37,5-3У3
	746,1
	
	
	
	8,2
	

	КЭП-0,4-8-2У3, 3У3
	159,2
	0,6 ·10 -3
	
	305х135х305
	10
	По согласованному ТЗ


В обозначении конденсаторов  Б - блочная конструкция. Конденсатор собран из отдельных конденсаторов КПС
мощностью 12,5 или 16,7 квар. 

Первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах, вторая – номинальная мощность в кварах.

КЭС – новое обозначение ранее выпускавшихся конденсаторов КЭК.

Допустимые превышения:  по напряжению – 110 %, по току – 130 %.

Конденсаторы КЭС пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами 

и внутренними встроенными предохранителями. 


КОНДЕНСАТОРЫ  КОСИНУСНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Назначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50  Гц,
 
а также для комплектации конденсаторных установок.
	Типономинал
	Емкость, 
мкФ
	Тангенс угла 
потерь
	Частота тока, 
Гц
	Габаритные размеры, мм

DхН
	Масса, 
кг, 
не более
	Нормативный 

документ  

	КПС-0,4-1,67-2У3
	1х33,2
	0,5 ·10 -3
	50
	50х114
	0,255
	По согласованному 
техническому 
заданию

	КПС-0,4-2,5-2У3
	1х49,8
	
	
	55х114
	0,350
	

	КПС-0,4-3,33-2У3
	1х66,3
	
	
	55х129
	0,300
	

	КПС-0,4-4,17-2У3
	1х82,9
	
	
	60 х129
	0,380
	

	КПС-0,4-5-2У3
	1х99,5
	
	
	65 х129
	0,425
	

	КПС-0,44-1,67-2У3
	1х27,4
	
	
	45 х129
	0,225
	

	КПС-0,44-2,5-2У3
	1х40,0
	
	
	55 х98
	0,220
	

	КПС-0,44-2,5-2У3
	1х41,1
	
	
	50х129
	0,265
	

	КПС-0,44-3,33-2У3
	1х54,8
	
	
	55 х129
	0,300
	

	КПС-0,44-4,17-2У3
	1х68,5
	
	
	65 х129
	0,425
	

	КПС-0,44-5-2У3
	1х82,2
	
	
	70 х129
	0,515
	

	КПС-0,4-1-3У3
	3х6,6
	
	
	45х129
	0,230
	

	КПС-0,4-1,5-3У3
	3х10
	
	
	
	
	

	КПС-0,4-2,5-3У3
	3х16,6
	
	
	55х129
	0,350
	

	КПС-0,4-5-3У3
	3х33,2
	
	
	70х150
	0,675
	

	КПС-0,4-6,25-3У3
	3х41,5
	
	
	70х205
	0,910
	

	КПС-0,4-7,5-3У3
	3х49,8
	
	
	
	
	

	КПС-0,4-10-3У3
	3х66,3
	
	
	70х230
	1,000
	

	КПС-0,4-12,5-3У3
	3х82,9
	
	
	70х270
	1,200
	

	КПС-0,4-15-3У3
	3х99,5
	
	
	85х280
	1,825
	

	КПС-0,4-16,7-3У3
	3х110,8
	
	
	
	
	

	КПС-0,4-20-3У3
	3х132,7
	
	
	95х280
	2,180
	

	КПС-0,4-25-3У3
	3х165,9
	
	
	116х280
	3,150
	

	КПС-0,4-30-3У3
	3х199
	
	
	
	
	

	КПС-0,4-33,3-3У3
	3х220,9
	
	
	
	
	

	КПС-0,44-1-3У3
	3х5,5
	
	
	45х129
	0,230
	

	КПС-0,44-1,5-3У3
	3х8,2
	
	
	
	
	

	КПС-0,44-2,5-3У3
	3х13,7
	
	
	55х129
	0,350
	

	КПС-0,44-5-3У3
	3х27,4
	
	
	70х150
	0,675
	

	КПС-0,44-7,5-3У3
	3х41,1
	
	
	70х205
	0,910
	

	КПС-0,44-10-3У3
	3х54,8
	
	
	70х230
	1,000
	

	КПС-0,44-12,5-3У3
	3х68,5
	
	
	70х270
	1,200
	

	КПС-0,44-15-3У3
	3х82,2
	
	
	85х280
	1,825
	

	КПС-0,44-16,7-3У3
	3х91,5
	
	
	
	
	

	КПС-0,44-20-3У3
	3х109,7
	
	
	95х280
	2,180
	

	КПС-0,44-25-3У3
	3х137,1
	
	
	100х280
	2,500
	

	КПС-0,44-30-3У3
	3х164,4
	
	
	116х280
	3,150
	

	КПС-0,44-33,3-3У3
	3х182,5
	
	
	
	
	

	КПС-0,525-1-3У3
	3х3,9
	
	
	45х129
	0,230
	

	КПС-0,525-1,5-3У3
	3х5,8
	
	
	55х129
	0,350
	

	КПС-0,525-2,5-3У3
	3х9,6
	
	
	60х129
	0,400
	

	КПС-0,525-5-3У3
	3х19,3
	
	
	70х150
	0,675
	

	КПС-0,525-7,5-3У3
	3х28,9
	
	
	70х205
	0,910
	

	КПС-0,525-10-3У3
	3х38,5
	
	
	70х270
	1,200
	

	КПС-0,525-12,5-3У3
	3х48,1
	
	
	85х280
	1,825
	

	КПС-0,525-15-3У3
	3х57,8
	
	
	
	
	

	КПС-0,525-16,7-3У3
	3х64,3
	
	
	
	
	

	КПС-0,525-20-3У3
	3х77,0
	
	
	95х280
	2,180
	

	КПС-0,525-25-3У3
	3х96,3
	
	
	116х280
	3,150
	

	КПС-0,525-30-3У3
	3х115,5
	
	
	
	
	


 В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – номинальная мощность в кварах.
Допустимые превышения:  по напряжению – 110 %, по току – 130 %.

Конденсаторы сухие с самовосстанавливающейся системой диэлектрика, снабжены разрядными резисторами, имеют прерыватель давления.


КОНДЕНСАТОРЫ  ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ
Назначение:    для повышения коэффициента мощности электротермических установок частотой от  0,5 до 10 кГц.

	Типономинал
	Номинальное значение
	Тангенс 
угла 
потерь
	Габаритные размеры (высота с изолятором), мм
	Масса, кг, не более
	Нормативный 

документ  

	
	Мощность, квар
	Емкость,

мкФ
	
	
	
	

	С чистопленочным диэлектриком

	ЭЭВП-0,8-0,5 У3
	300
	149,30
	0,5 ·10 –3
	380х120х390
	25
	СТ АО-00213457-

-002-2006

	ЭЭВП-1-0,5 У3
	
	95,50
	
	
	
	

	ЭЭВП-1,6-0,5 У3
	
	37,30
	
	
	
	

	ЭЭВП-2-0,5 У3
	
	23,90
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,8-1 У3
	450
	112,00
	
	
	
	

	ЭЭВП-1-1 У3
	
	71,70
	
	
	
	

	ЭЭВП-1,6-1 У3
	
	28,00
	
	
	
	

	ЭЭВП-2-1 У3
	
	17,90
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,5-2,4 У3
	550
	146,00
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,8-2,4 У3
	
	57,00
	
	
	
	

	ЭЭВП-1-2,4 У3
	
	36,50
	
	
	
	

	ЭЭВП-1,6-2,4 У3
	
	14,25
	
	
	
	

	ЭЭВП-2-2,4 У3
	
	9,10
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,5-4 У3
	
	87,58
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,8-4 У3
	
	34,21
	
	
	
	

	ЭЭВП-1-4 У3
	
	21,89
	
	
	
	

	ЭЭВП-1,6-4 У3
	
	8,55
	
	
	
	

	ЭЭВП-2-4 У3
	
	5,47
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,5-10 У3
	650
	41,40
	
	
	
	

	ЭЭВП-0,8-10 У3
	
	16,17
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,8-0,5-4У3
	400
	199,00
	
	380х120х450
	28
	СТ АО
00213457-013-2008

	ЭЭПВ-1-0,5-4У3
	
	127,40
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1,6-0,5-4У3
	
	49,76
	
	
	
	

	ЭЭПВ-2-0,5-4У3
	
	31,85
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,8-1-4У3
	550
	136,84
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1-1-4У3
	
	87,60
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1,6-1-4У3
	
	34,20
	
	
	
	

	ЭЭПВ-2-1-4У3
	
	21,90
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,5-2,4-5У3
	700
	185,80
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,8-2,4-4У3
	850
	88,12
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1-2,4-4У3
	
	56,40
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1,6-2,4-4У3
	
	22,03
	
	
	
	

	ЭЭПВ-2-2,4-4У3
	
	14,10
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,5-4-5У3
	750
	119,42
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,8-4-4У3
	
	46,65
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1-4-4У3
	
	29,86
	
	
	
	

	ЭЭПВ-1,6-4-4У3
	
	11,66
	
	
	
	

	ЭЭПВ-2-4-4У3
	
	7,46
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,5-10-5У3
	850
	54,10
	
	
	
	

	ЭЭПВ-0,8-10-4У3
	
	21,15
	
	
	
	





КОНДЕНСАТОРЫ  ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ

	Типономинал
	Номинальное значение
	Тангенс 
угла потерь
	Габаритные размеры (высота с изолятором), мм
	Масса, 
кг, 
не более
	Нормативный 

документ  

	
	Мощность, квар
	Емкость, мкФ
	
	
	
	

	С чистопленочным диэлектриком для подстройки колебательного контура

	ЭЭПВП-0,5-2,4-4У3
	300
	79,62
	0,5 ·10 –3
	380х120х300
	16
	СТ АО
00213457-013-2008

	ЭЭПВП-0,8-2,4-4У3
	
	31,10
	
	
	
	

	ЭЭПВП-1-2,4-4У3
	
	19,90
	
	
	
	

	ЭЭПВП-0,5-4-4У3
	
	47,80
	
	
	
	

	ЭЭПВП-0,8-4-4У3
	
	18,66
	
	
	
	

	ЭЭПВП-0,5-10-4У3
	
	19,10
	
	
	
	

	ЭЭПВП-0,8-10-4У3
	
	7,46
	
	
	
	


В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное  напряжение в киловольтах;
                                                  вторая – частота тока в килогерцах.

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической  жидкостью и снабжены водяным охлаждением. 

	Типономинал
	Номинальное значение
	Тангенс 
угла потерь
	Габаритные размеры (высота с изолятором), мм
	Масса, 
кг, 
не более
	Нормативный 

документ  

	
	Мощность
квар
	Емкость, 
мкФ
	ток,

А

	
	
	
	

	С чистопленочным диэлектриком с повышенной мощностью

	КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3
	2000
	318,00
	1000


	0,5 ·10 –3
	370х165х1050
	77
	СТ АО

-00213457-
-007-2007

	КЭЭПВ-2/318/0,25-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3
	1500
	212,00
	
	
	370х165х550
	30
	

	КЭЭПВ-1,5/212/0,5-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3
	3000
	424,00
	2000
	
	370х165х850
	65
	

	КЭЭПВ-1,5/424/0,5-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-0,8/497,4/1-4У3
	2000
	497,40
	2500
	
	370х165х600
	42
	

	КЭЭПВ-0,8/497,4/1-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3
	2500
	318,50
	2000
	
	370х165х600
	
	

	КЭЭПВ-1/318,5/1-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3
	1875
	155,50
	1875
	
	370х165х470
	35
	

	КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3
	2000
	132,70
	2000
	
	370х165х550
	42
	

	КЭЭПВ-1/132,7/2,4-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-0,8/93,3/4-4У3
	1500
	93,30
	1875
	
	370х165х470
	35
	

	КЭЭПВ-0,8/93,3/4-2У3
	
	
	
	
	
	
	

	КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3
	2000
	79,60
	2000
	
	370х165х550
	42
	

	КЭЭПВ-1/79,6/4-2У3
	
	
	
	
	
	
	


* Освоение с IV квартала 2007г
В обозначении конденсатора после типа первая цифра – номинальное  напряжение в киловольтах;
                                           вторая – номинальная емкость в микрофарадах; третья – номинальная частота тока в килогерцах.

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической  жидкостью, имеют двойную систему водяного охлаждения 



              КОНДЕНСАТОРЫ  ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Назначение:   
для делителей напряжения в электрических установках переменного тока.
 
для  делителей напряжения в различных аппаратах на линиях электропередачи высокого 
 
напряжения переменного тока, в том числе для воздушных выключателей.
  
для  делителей напряжения для элегазовых выключателей.
 



	Типономинал
	Частота 
тока, 
Гц
	Тангенс 
угла 
потерь
	Длина пути утечки внешней изоляции, 
см
	Габаритные 
размеры, мм
	Масса, кг, не более
	Нормативный 

документ  

	
	
	
	
	диаметр
	высота
	
	

	ДМР-55-3,3 У1, Т1*
	50; 60
	3,0 ·10 –3
	145


	280 
	890
	77
	СТ АО 00213457-

-011-2007

	ДМР-60-2,2 У1, Т1*
	
	
	
	
	
	
	

	ДМР-60-2,6 У1, Т1*
	
	
	
	
	
	
	

	ДМР-80-1,0 У1, Т1*
	50
	
	
	
	
	
	

	ДМР-55-3,3 ХЛ1*
	
	
	
	
	
	
	

	ДМР-60-2,2 ХЛ1*
	
	
	
	
	
	
	

	ДМР-80-4,4 ХЛ1*
	
	
	
	
	
	
	

	ДМК-190-0,5 УХЛ1, Т1**
	50; 60
	
	300
	330 
	1380
	200
	ТУ 647 РК- 
- 00213457-019-99

	ДМК-190-1,1 УХЛ1, Т1**
	
	
	
	
	
	
	

	ДМК-190-1,4 УХЛ1, Т1**
	
	
	
	
	
	
	

	ДМК-190-1,6 УХЛ1, Т1**
	
	
	
	
	
	
	

	ДМКА-190-0,5 УХЛ1, Т1**
	50; 60
	
	
	 330 


	1380
	140
	

	ДМКА-190-1,1 УХЛ1, Т1**
	
	
	
	
	
	
	

	ДМКА-190-1,4 УХЛ1, Т1**
	
	
	
	
	
	
	

	ДМКА-190-1,6 УХЛ1, Т1**
	
	
	
	
	
	
	

	ДМКП-200-1 УХЛ1***
	
	2,5 ·10 –3
	450
	205 
	1861
	67
	ТУ 647 РК- 
-00213457-023-2001

	ДМКФ-200-1 УХЛ1***
	
	
	
	262 
	1891
	166
	



В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах,
                                                  вторая – емкость в нанофарадах.

ДМР - новое обозначение ранее выпускавшихся конденсаторов ДМРУ.

ДМКП - конденсатор в полимерной армированной покрышке.

ДМКФ - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке.

ДМКА - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке.



 КОНДЕНСАТОРЫ  СВЯЗИ

 
 Назначение:   
для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц в линиях электропередачи
 
номинальным напряжением 35, 110, 150, 220, 330,500 кВ переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

                                         Конденсаторы изготовлены в фарфоровых покрышках и пропитаны экологически безопасной жидкостью .
     
для присоединения аппаратуры связи к линиям электропередачи от 6 до 35 кВ и грозозащитным тросам.
	Типономинал
	Тангенс 
угла 
потерь
	Габаритные 
размеры, мм
	Масса, 
кг,
не более
	Нормативный 

документ  

	
	
	диаметр
	высота
	
	

	СМ-66/(3-4,4 У1,ХЛ1,Т1*
	3,0 · 10 –3
	280
	890
	75
	ГОСТ 15581-80

	СМБ-66/(3-4,4 У1*
	
	
	
	91
	

	СМП-66/(3-4,4 У1*
	
	
	1300
	118
	

	СМПБ-66/(3-4,4 У1*
	
	
	
	135
	

	СМВ-66/(3-4,4 У1,ХЛ1,Т1*
	
	
	935
	75
	

	СМБВ-66/(3-4,4 У1*
	
	
	
	91
	

	СМПВ-66/(3-4,4 У1*
	
	
	1345
	118
	

	СМПБВ-66/(3-4,4 У1*
	
	
	
	135
	

	СМ-110/(3-6,4 У1,Т1*
	
	330
	1170
	154
	

	СМ-110/(3-6,4 ХЛ1*
	
	
	1380
	198
	

	СМВ-110/(3-6,4 У1,Т1*
	
	
	1215
	154
	

	СМВ-110/(3-6,4 ХЛ1*
	
	
	1425
	198
	

	СМБ-110/(3-6,4 У1,Т1*
	
	
	1380
	
	

	СМБВ-110/(3-6,4 У1,Т1*
	
	
	1425
	
	

	СМП-110/(3-6,4 У1*
	
	
	1580
	210
	

	СМПВ-110/(3-6,4 У1*
	
	
	1625
	
	

	СМПБ-110/(3-6,4 У1*
	
	
	1790
	254
	

	СМПБВ-110/(3-6,4 У1*
	
	
	1835
	
	

	СМА-66/(3-4,4 УХЛ1*
	2,5 · 10 –3
	240
	917
	42
	ТУ 63 10 РК-
-00213457-ОАО-034-2003

	СМАВ-66/(3-4,4 УХЛ1*
	
	
	950
	
	

	СМАП-66/(3-4,4 УХЛ1*
	
	
	1353
	61
	

	СМАПВ-66/(3-4,4 УХЛ1*
	
	
	1386
	
	

	СМА-110/(3-6,4 УХЛ1*
	
	313
	1272
	140
	

	СМАВ-110/(3-6,4 УХЛ1*
	
	
	1305
	
	

	СМАП-110/(3-6,4 УХЛ1*
	
	
	1705
	182
	

	СМАПВ-110/(3-6,4 УХЛ1*
	
	
	1738
	
	

	СМА-166/(3-14 УХЛ1*
	
	485
	1454
	330
	

	СМАВ-166/(3-14 УХЛ1*
	
	
	1486
	
	

	СМАБ-166/(3-14 УХЛ1*
	
	
	1454
	
	

	СМАБВ-166/(3-14 УХЛ1*
	
	
	1486
	
	

	СМА-166/(3-18 УХЛ1*
	
	
	1454
	
	

	СМАВ-166/(3-18 УХЛ1*
	
	
	1486
	
	

	СМАБ-166/(3-18 УХЛ1*
	
	
	1454
	
	

	СМАБВ-166/(3-18 УХЛ1*
	
	
	1486
	
	

	СММ-20/(3-35 У1**
	
	305х135х345
	8,8
	СТ АО-00213457-001-2006

	СММ-20/(3-107 У1** 
	
	305х135х440
	15,4
	

	СМП-66/(3-4,4 ХЛ1*
	3,0 · 10 –3
	280
	1322
	135
	По согласованному

техническому заданию

	СМПВ-66/(3-4,4 ХЛ1*
	
	
	1345
	
	

	СМ-110/(3-3,2 У1
	
	330
	1380
	198
	

	СМА-110/(3-3,2 УХЛ1*
	2,5 · 10 –3
	313
	1272
	140
	

	СМП-110/(3-6,4 ХЛ1*
	3,0 · 10 –3
	330
	1790
	254
	

	СМПВ-110/(3-6,4 ХЛ1*
	
	
	1835
	
	


В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах,
                                                  вторая – емкость в нанофарадах. 

СМА – конденсатор в фарфоровой армированной покрышке; Б – категория электрооборудования по внешней изоляции; 
В – с выводом; П – совмещенный с изолирующей подставкой.

Конденсаторы изготавливаются в металлических корпусах.


КОНДЕНСАТОРЫ ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И СВЯЗИ 

Назначение: Для делителей напряжения емкостных (ДОСИ), которые используются для комплектации емкостных трансформаторов напряжения классов напряжения 110, 220, 330, 500, 750 кВ, обеспечения высокочастотной связи от                       24-1500 кГц в электрических системах переменного тока частоты 50 Гц, в устройствах телемеханики, защиты, измерения напряжения, отбора мощности
	Типономинал
	Тангенс 
угла 
потерь
	Длина пути утечки, не менее, см
	Габаритные 
размеры, мм
	Масса, кг, не более
	Нормативный 

документ  

	
	
	
	диаметр
	Высота (без выводов)
	
	

	СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1
	2,5 ·10 –3
	315
	334
	1664
	192
	СТ АО-00213457-006-2007*

	СМАОИ-110/√3-18 УХЛ1
	
	
	
	
	198
	

	СМАОИВ-110/√3-18 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1
	
	462
	352
	1584
	232
	

	СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАИ-166/√3-13,5 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАИВ-166/√3-13,5 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАИ-188/√3-12 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАИВ-188/√3-12 УХЛ1
	
	
	
	
	
	

	СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1
	
	
	
	
	
	


* Освоение с IV квартала 2007г
В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах,
                                                  вторая – номинальная емкость в нанофарадах. 

СМА – конденсатор в фарфоровой армированной покрышке; И – конденсатор связи для устройств средств измерения; 

ОИ –конденсатор связи для устройств  отбора мощности и средств измерения; В – с выводом..

ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ
Назначение: Для комплектации емкостных трансформаторов напряжения классов напряжения 110, 220, 330, 500, 750 кВ и 
обеспечения высокочастотной связи от  24-1500 кГц по линиям электропередач переменного тока частоты 50 Гц
	Типономинал
	Номинальное напряжение, кВ
	Номинальная емкость, нФ
	Длина пути утечки, не менее, см
	Габаритные 
размеры, мм
	Масса, кг, не более
	Нормативный 

документ  

	
	
	общая
	1-2
	2-3
	
	диаметр
	Высота (без выводов)
	
	

	ДОСИ-110 УХЛ1
	110/√3
	18,0

9,0

7,0

4,5

3,0
	22,22

9,94

7,47

4,89

3,08
	94,75

94,75

110,55

107,67

107,67
	315
	334
	1664
	198
	СТ АО-00213457-008-2007*

	ДОСИ-220 УХЛ1
	220/√3
	
	
	
	630
	
	3328
	375
	

	ДОСИ-330 УХЛ1
	330/√3
	
	
	
	905
	352
	3168
	455
	

	ДОСИ-500 УХЛ1
	500/√3
	
	
	
	1357
	
	4747
	666
	

	ДОСИ-750 УХЛ1
	750/√3
	
	
	
	1810
	
	6336
	883
	


* Освоение с IV квартала 2007г

Промежуточное напряжение для ДОСИ всех классов напряжения – 12,064 кВ

Делители напряжения емкостные комплектуются конденсаторами СМАОИ-110/√3 (166/√3, 188/√3) и 
СМАИ-110/√3 (166/√3, 188/√3)
ДОСИ на напряжение 500 и 750 кВ снабжаются электростатическим экраном.


ПОДСТАВКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 

	Типономинал
	Высота, 

мм
	Диаметр, 

мм
	Основание, 

мм
	Масса, кг, не более
	Применяются для комплектации
	Нормативный 

документ  

	ПИ-1 У1, 1ХЛ1, 1Т1
	430
	280
	350х350
	50
	СМ-66/(3-4,4 У1, Т1
	ГОСТ 15581-80

	ПИ-2 У1, 2ХЛ1, 2Т1
	
	330
	400х400
	66
	СМ-110/(3-6,4 У1, Т1
	

	ПИ-4 УХЛ1
	450
	240
	280х280
	24
	СМА-66/(3-4,4 УХЛ1
	ТУ 63 10 РК-
-00213457-ОАО-
-034-2003

	ПИ-5 УХЛ1
	445
	313
	350х350
	65
	СМА-110/(3-6,4 УХЛ1
	

	ПИ-6 УХЛ1
	510
	485
	510х510
	138
	СМА-166/(3-14 УХЛ1
СМА-166/(3-18 УХЛ1
	


ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Назначение:  Шкаф учета электрической энергии является металлоконструкцией, приспособленной для монтажа 
 

счетчиков электроэнергии, выключателя автоматического, наборных зажимов.
	Типономинал
	Номинальное 
напряжение, кВ
	Количество 
счетчиков
	Габаритные 
размеры, мм
	Масса, кг

	ШУ-0,22М У1
	0,22
	Однофазный – 1
	238х152х322
	4,0

	ШУ-1-0,38 УХЛ1
	0,38
	Трехфазный – 1
	220х175х566
	6,0

	ШУ-9-0,22 У3
	0,22
	Однофазный – 9
	880х204х1173
	24




КОРПУСА СЕРИИ КМ
Назначение:  Корпуса предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики.

Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения 

	Типономинал
	Габаритные размеры, мм, ДхВхШ
	Масса, кг

	КМ-1
	310х395х225
	6,50

	КМ-2
	400х500х225
	9,20

	КМ-3
	500х650х225
	13,00

	КМ-4
	650х800х225
	19,60

	КМ-5
	650х1000х305
	26,60

	КМ-6
	750х1200х305
	35,00

	КМ-7
	750х1320х305
	38,00


Корпус с монтажной панелью
КОРПУСА СЕРИИ КР

Назначение:  Корпуса предназначены для сборки силовых и осветительных распределительных  щитов с использова-

нием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого 

замыкания 

	Типономинал
	Габаритные размеры, мм, ДхВхШ
	Масса, кг

	КРН-9
	310х265х125
	3,2

	КРН-12
	
	3,1

	КРН-18
	310х395х125
	4,5

	КРН-24
	
	4,4

	КРН-36
	310х540х125
	5,7

	КРН-48
	310х620х125
	6,5

	КРН-54
	440х540х125
	7,7

	КРН-72
	600х540х125
	10,7

	КРВ-9
	320х275х125
	3,2

	КРВ-12
	
	3,1

	КРВ-18
	320х405х125
	4,5

	КРВ-24
	
	4,3

	КРВ-36
	320х550х125
	5,6

	КРВ-48
	320х630х125
	6,4

	КРВ-54
	450х550х125
	7,8

	КРВ-72
	610х550х125
	10,8


Корпус для построения щита Распределительного

Н – навесной, В – встраиваемый в нишу
КОРПУСА СЕРИИ КУР
Назначение:  Корпуса предназначены для сборки силовых и учетно-распределительных  щитов с использова-

нием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого 

замыкания 

	Типономинал
	Габаритные размеры, мм, ДхВхШ
	Масса, кг

	КУРН-0,22-12
	310х395х170
	5,2

	КУРН-0,38-12
	310х540х170
	6,7

	КУРН-0,38-24
	490х540х170
	10,4

	КУРН-0,38-48
	600х540х170
	11,7

	КУРВ-0,22-12
	320х480х170
	5,3

	КУРВ-0,38-12
	320х550х170
	7,9

	КУРВ--0,38-24
	500х550х170
	9,8

	КУРВ-0,38-48
	610х550х170
	10,7


Корпус для построения щита Учетно - Распределительного

Н – навесной, В – встраиваемый в нишу
 УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Назначение:   для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и 
 

распределительных сетей напряжением 6,3 кВ  частотой 50 Гц.
 

Установки комплектуются конденсаторами КЭП3-6,3-225-3У2,КЭП2-6,3-150-3У2.
	Типономинал
	Длина,

мм
	Ширина,

мм
	Высота,

мм
	Масса, кг,

не более
	Нормативный 

документ  

	УКЛ(П)56М-6,3-300 У3
	1566
	825
	1630
	445
	По согласованному техническому заданию

	УКЛ(П)56М-6,3-600 У3
	2166
	
	
	635
	

	УКЛ(П)56М-6,3-450(225) У3
	1566
	
	
	460 (420)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- -037-2005

	УКЛ(П)56М-6,3-900(675) У3
	2166
	
	
	670(630)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-1350(1125) У3
	2766
	
	
	880(840)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-1800(1575) У3
	3366
	
	
	1080(1040)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-2250(2025) У3
	3966
	
	
	1290(1250)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-2700(2475) У3
	4566
	
	
	1500(1460)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-3150(2925) У3
	5166
	
	
	1700(1660)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-300 У3
	1266
	
	
	375
	По согласованному техническому заданию

	УКЛ(П)57М-6,3-600 У3
	1866
	
	
	565
	

	УКЛ(П)57М-6,3-450(225) У3
	1266
	
	
	390(350)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- -037-2005

	УКЛ(П)57М-6,3-900(675) У3
	1866
	
	
	600(560)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-1350(1125) У3
	2466
	
	
	810(770)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-1800(1575) У3
	3066
	
	
	1010(970)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-2250(2025) У3
	3666
	
	
	1220(1180)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-2700(2475) У3
	4266
	
	
	1430(1390)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-3150(2925) У3
	4866
	
	
	1630(1590)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-300 У1
	1570
	840
	1800
	485
	По согласованному техническому заданию

	УКЛ(П)56М-6,3-600 У1
	2170
	
	
	705
	

	УКЛ(П)56М-6,3-450(225) У1
	1570
	
	
	510(470)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- -037-2005

	УКЛ(П)56М-6,3-900(675) У1
	2170
	
	
	740(700)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-1350(1125) У1
	2770
	
	
	970(930)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-1800(1575) У1
	3370
	
	
	1200(1160)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-2250(2025) У1
	3970
	
	
	1430(1390)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-2700(2475) У1
	4570
	
	
	1660(1620)
	

	УКЛ(П)56М-6,3-3150(2925) У1
	5170
	
	
	1890(1850)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-300 У1
	1270
	
	
	415
	По согласованному техническому заданию

	УКЛ(П)57М-6,3-600 У1
	1870
	
	
	625
	

	УКЛ(П)57М-6,3-450 (225) У1
	1270
	
	
	430(390)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- -037-2005

	УКЛ(П)57М-6,3-900(675) У1
	1870
	
	
	660(620)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-1350(1125) У1
	2470
	
	
	890(850)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-1800(1575) У1
	3070
	
	
	1120(1080)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-2250(2025) У1
	3670
	
	
	1350(1310)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-2700(2475) У1
	4270
	
	
	1580(1540)
	

	УКЛ(П)57М-6,3-3150(2925) У1
	4870
	
	
	1810(1770)
	


 В обозначении установки: третья буква – Ячейка ввода слева (Л) и справа (П);

 
56 – установки с разъединителем;

 
57 – установки без разъединителя;

 
первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах;

 
второе – номинальная мощность в кварах.

Установки имеют степень защиты IР32 – для исполнения У3, IР44 – для исполнения У1.



УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Назначение:   для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и 
 
распределительных сетей напряжением 10,5 кВ частотой 50 Гц.
 
Установки комплектуются конденсаторами КЭП3-10,5-225-3У2.
	Типономинал
	Длина,

мм
	Ширина,

мм
	Высота,

мм
	Масса, кг,

не более
	Нормативный 

документ  

	УКЛ(П)56М-10,5-300 У3
	1566
	825
	1630
	455
	По согласованному ТЗ

	УКЛ(П)56М-10,5-600 У3
	2166
	
	
	655
	

	УКЛ(П)56М-10,5-450(225) У3
	1566
	
	
	470(425)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- 
-037-2005

	УКЛ(П)56М-10,5-900(675) У3
	2166
	
	
	690(645)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-1350(1125) У3
	2766
	
	
	905(860)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-1800(1575) У3
	3366
	
	
	1115(1070)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-2250(2025) У3
	3966
	
	
	1330(1290)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-2700(2475) У3
	4566
	
	
	1550(1505)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-3150(2925) У3
	5166
	
	
	1760(1715)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-300 У3
	1266
	
	
	385
	По согласованному ТЗ

	УКЛ(П)57М-10,5-600 У3
	1866
	
	
	585
	

	УКЛ(П)57М-10,5-450(225) У3
	1266
	
	
	400(355)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- 
-037-2005

	УКЛ(П)57М-10,5-900(675) У3
	1866
	
	
	620(575)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-1350(1125) У3
	2466
	
	
	835(790)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-1800(1575) У3
	3066
	
	
	1050(1000)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-2250(2025) У3
	3666
	
	
	1260(1220)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-2700(2475) У3
	4266
	
	
	1480(1435)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-3150(2925) У3
	4866
	
	
	1690(1645)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-300 У1
	1570
	840
	1800
	515
	По согласованному ТЗ

	УКЛ(П)56М-10,5-600 У1
	2170
	
	
	725
	

	УКЛ(П)56М-10,5-450(225) У1
	1570
	
	
	520(475)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- 
-037-2005

	УКЛ(П)56М-10,5-900(675) У1
	2170
	
	
	760(715)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-1350(1125) У1
	2770
	
	
	995(950)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-1800(1575) У1
	3370
	
	
	1235(1190)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-2250(2025) У1
	3970
	
	
	1470(1430)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-2700(2475) У1
	4570
	
	
	1710(1665)
	

	УКЛ(П)56М-10,5-3150(2925) У1
	5170
	
	
	1950(1905)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-300 У1
	1270
	
	
	425
	По согласованному ТЗ

	УКЛ(П)57М-10,5-600 У1
	1870
	
	
	645
	

	УКЛ(П)57М-10,5-450(225) У1
	1270
	
	
	440(395)
	ТУ 63 10 РК 00213457-АО- 
-037-2005

	УКЛ(П)57М-10,5-900(675) У1
	1870
	
	
	680(635)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-1350(1125) У1
	2470
	
	
	915(870)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-1800(1575) У1
	3070
	
	
	1155(1120)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-2250(2025) У1
	3670
	
	
	1390(1350)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-2700(2475) У1
	4270
	
	
	1630(1585)
	

	УКЛ(П)57М-10,5-3150(2925) У1
	4870
	
	
	1870(1825)
	


В обозначении установки: третья буква – ячейка ввода слева (Л) и справа (П);

                                              56 – установки с разъединителем;

                                              57 – установки без разъединителя;

                                              первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах;

                                              второе – номинальная мощность в кварах.

Установки имеют степень защиты IР32 – для исполнения У3, IР44 – для исполнения У1.

                    



УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

 Назначение:  для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных 
    
сетей  частоты 50 Гц, а также для автоматического регулирования реактивной мощности.
	Типономинал
	Количество и мощность ступеней, 
квар
	Длина, мм


Ввод 
шинами (кабелем)
	Ширина, 
мм
	Высота, мм 


Ввод 
шинами (кабелем)
	Масса, 
кг, 
не более
	Нормативный 

документ  

	Модернизированные (малогабаритные)

	УКМ58М-0,4-50-25 У3
	2х25
	530 (680)
	440
	1475 (1315)
	90 (95)
	ТУ 6310 РК-
-00213457-ОАО-
-015-2003

	УКМ58М-0,4-67-33,3 У3
	2х33,3
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-75-25 У3
	3х25
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-75-37,5 У3
	2х37,5
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-100-33,3 У3
	3х33,3
	
	
	
	95 (100)
	

	УКМ58М-0,4-100-50 У3
	2х50
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-134-67 У3
	2х67
	
	
	
	100 (105)
	

	УКМ58М-0,4-100-25 У3
	4х25
	
	
	
	112 (117)
	

	УКМ58М-0,4-112,5-37,5 У3 
	3х37,5
	
	
	1675 (1515)
	105(110)
	

	УКМ58М-0,4-125-25 У3
	5х25
	
	
	
	110(115)
	

	УКМ58М-0,4-134-33,3 У3
	4х33,3
	
	
	
	115(120)
	

	УКМ58М-0,4-150-50 У3
	3х50
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-167-33,3 У3
	5х33,3
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-200-33,3 У3
	6х33,3
	
	
	
	120(125)
	

	УКМ58М-0,4-200-67 У3
	3х67
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-150-37,5 У3
	4х37,5
	730

(880)
	
	
	160(165)
	

	УКМ58М-0,4-200-50 У3
	4х50
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-268-67 У3
	4х67
	
	
	
	
	

	УКМ58М-0,4-250-50 У3
	5х50
	930 

(1080)
	
	
	200(205)
	

	УКМ58М-0,4-300-50 У3
	6х50
	
	
	
	215(220)
	

	УКМ58М-0,4-335-67 У3
	5х67
	
	
	
	225(230)
	

	УКМ58М-0,4-402-67 У3
	6х67
	
	
	
	240(245)
	

	УКМ58М-0,4-536-67 У3
	8х67
	1120

(1270)
	
	
	310(315)
	

	УКМ58М-0,4-420-60 У3
	7х60
	
	
	
	225(230)
	По согласованному техническому 
заданию

	УКМ58М-0,4-603-67 У3
	9х67
	
	
	
	320(325)
	


В обозначении установки первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
  
 второе – номинальная мощность в кварах, третье – мощность ступени регулирования.

Установки комплектуются конденсаторами типа КПС.

Установки имеют степень защиты IP21.


УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Назначение:  для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий 
 
и распределительных сетей частоты 50Гц, а также для автоматического регулирования
 

реактивной мощности.
	Типономинал 
установки
	Количество 
и мощность 
ступеней
	Габаритные размеры, мм, 
не более
	Масса, кг,

не более

	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	Навесные

	УКМ63-0,4-50-12,5 У3
	2х12,5+25
	600
	350
	850
	60

	УКМ63-0,4-62,5-12,5 У3
	12,5+2х25
	
	
	
	65

	УКМ63-0,4-75-12,5 У3
	2х12,5+2х25
	
	
	
	70

	УКМ63-0,4-87,5-12,5 У3
	12,5+3х25
	
	
	
	75

	УКМ63-0,4-100-25 У3
	2х25+50
	
	
	
	

	Напольные  

	УКМ63-0,4-50-12,5 У3
	2х12,5+25
	600
	325
	900
	60

	УКМ63-0,4-62,5-12,5 У3
	12,5+2х25
	
	
	
	65

	УКМ63-0,4-75-12,5 У3
	2х12,5+2х25
	
	
	
	70

	УКМ63-0,4-87,5-12,5 У3
	12,5+3х25
	
	
	
	75

	УКМ63-0,4-100-25 У3
	2х25+50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-112,5-12,5 У3
	12,5+4х25
	
	
	1300
	80

	УКМ63-0,4-125-12,5 У3
	2х12,5+2х25+50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-125-25 У3
	25+2х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-150-25 У3
	2х25+2х50
	
	
	
	85

	УКМ63-0,4-150-50 У3
	3х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-175-25 У3
	25+3х50
	
	
	
	90

	УКМ63-0,4-200-25 У3
	2х25+3х50
	
	
	
	95

	УКМ63-0,4-200-50 У3
	4х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-225-25 У3
	25+4х50
	
	
	1650
	100

	УКМ63-0,4-250-25 У3
	2х25+4х50
	
	
	
	105

	УКМ63-0,4-250-50 У3
	5х50
	
	
	
	110

	УКМ63-0,4-275-25 У3
	25+5х50
	
	
	
	115

	УКМ63-0,4-300-25 У3
	2х25+5х50
	
	
	
	120

	УКМ63-0,4-300-50 У3
	6х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-325-25 У3
	25+6х50
	
	475
	1450
	128

	УКМ63-0,4-350-25 У3
	2х25+6х50
	
	
	
	134

	УКМ63-0,4-350-50 У3
	7х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-400-25 У3
	2х25+1х50+4х75
	
	
	
	140

	УКМ63-0,4-400-50 У3
	8х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-450-25 У3
	25+50+5х75
	
	
	1850
	145

	УКМ63-0,4-450-50 У3
	9х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-500-25 У3
	2х25+9х50
	
	
	
	150

	УКМ63-0,4-500-50 У3
	10х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-550-25 У3
	2х25+10х50
	
	
	
	156

	УКМ63-0,4-550-50 У3
	11х50
	
	
	
	

	УКМ63-0,4-600-50 У3
	12х50
	
	
	
	165


В обозначении установки: 
первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах; 
 
второе – номинальная мощность в кварах, 
 
третье – мощность ступени регулирования.

Установки комплектуются конденсаторами типа КПС.

Установки имеют степень защиты IP21.

Установки выпускаются по техническим условиям ТУ 63 10 РК-00213457-АО-038-2005.

УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
Назначение:  для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий 
 
и распределительных сетей частоты 50Гц, а также для автоматического регулирования
 

реактивной мощности.
	Обозначение
	Мощность, квар
	Кол-во  и мощность ступеней
	Габаритные размеры,

 мм не более
	Масса,  кг не более
	Нормативный 

документ  

	УКРМ56-6,3(10,5)-450-(2х225)У3
	450 
	2х225   
	3366 х 825х 1830
	995(1015)
	СТ АО-00213457-009--2008

	УКРМ56-6,3(10,5)-450-(3х150)У3
	450
	3х150
	3366х 825х 1830
	1005(1025)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-900-(2х450 )У3
	900
	2х450
	3366 х 825х 1830
	1085(1105)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-900-(450*+2х225)У3
	900 
	450*+2х225    
	3966 х 825х 1830
	1250(1280)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-900-(450*+3х150)У3
	900
	450*+3х150    
	3966 х 825х 1830
	1285(1315)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(3х450)У3
	1350
	3х450
	4566 х 825х 1830
	1505(1535)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(450*+4х225)У3
	1350 
	450*+ 4х225
	5166 х 825х 1830
	1685(1725)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(450*+2х450)У3
	1350
	450*+2х450
	3966 х 825х 1830
	1365(1395)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(450*+3х300)У3
	1350
	450*+3х300
	5166 х 825х 1830
	1720(1760)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(900*+2х225)У3
	1350
	900*+2х225
	4566 х 825х 1830
	1450(1490)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(900*+3х150)У3
	1350
	900*+3х150
	4566 х 825х 1830
	1465(1505)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(4х450)У3
	1800
	4х450
	5766 х 825х 1830
	1925(1965)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(900*+4х225)У3
	1800
	900*+4х225
	5766 х 825х 1830
	1865(1915)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(900*+2х450)У3
	1800
	900*+2х450
	4566х 825х 1830
	1545(1595)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(900*+3х300)У3
	1800
	900*+3х300
	5766 х 825х 1830
	1900(1950)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(1350*+2х225)У3
	1800
	1350*+2х225
	5166 х 825х 1830
	1690(1740)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-1800-(1350*+3х150)У3
	1800
	1350*+3х150
	5166 х 825х 1830
	1690(1740)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1350*+4х225)У3
	2250
	1350*+4х225
	6366 х 825х 1830
	2110(2170)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1350*+2х450)У3
	2250
	1350*+2х450
	5166 х 825х 1830
	1770(1820)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1350*+3х300)У3
	2250
	1350*+3х300
	6366 х 825х 1830
	2125(2185)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1800*+2х225)У3
	2250
	1800*+2х225
	5766 х 825х 1830
	1875(1935)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2250-(1800*+3х150)У3
	2250
	1800*+3х150
	5766 х 825х 1830
	1875(1935)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(1350*+3х450)У3
	2700
	1350*+3х450
	6366 х 825х 1830
	2190(2250)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(1800*+2х450)У3
	2700
	1800*+2х450
	5766 х 825х 1830
	1955(2015)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(1800*+4х225)У3
	2700
	1800*+4х225
	6966 х 825х 1830
	2295(2365)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(1800*+3х300)У3
	2700
	1800*+3х300
	6966 х 825х 1830
	2310(2380)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(2250*+2х225)У3
	2700
	2250*+2х225
	6366 х 825х 1830
	2100(2170)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-2700-(2250*+3х150)У3
	2700
	2250*+3х150
	6366 х 825х 1830
	2100(2170)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(1800*+3х450)У3
	3150
	1800*+3х450
	6966 х 825х 1830
	2375(2445)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2250*+2х450)У3
	3150
	2250*+2х450
	6366 х 825х 1830
	2180(2250)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2250*+4х225)У3
	3150
	2250*+4х225
	7566 х 825х 1830
	2520(2600)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2250*+3х300)У3
	3150
	2250*+3х300
	7566 х 825х 1830
	2535(2615)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2700*+2х225)У3
	3150
	2700*+2х225
	6966 х 825х 1830
	2285(2365)
	

	УКРМ56-6,3(10,5)-3150-(2700*+3х150)У3
	3150
	2700*+3х150
	6966 х 825х 1830
	2285(2365)
	

	*Постоянная часть.


В обозначении установки: 
первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах; 
 
второе – номинальная мощность в кварах, 
 
третье – количество и мощность ступеней регулирования.

Установки имеют степень защиты IP32. Климатическое исполнение У3 (от минус 20° до плюс 40°С)
При наличии потребности в конденсаторных установках с иными характеристиками  готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.

МОДУЛИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТНЫХ 
КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
Назначение: для размещения конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на напряжение 0,4; 6,3; 
       10,5 кВ.

	Типономинал
	Габаритные размеры, мм
	Типы  установок, размещаемых в модуле
	Масса, кг 
не более
	Нормативный 

документ  

	М1УХЛ1
	3000х2480х2600
	УКМ63-0,4 -(50-600У3)*

УКЛ56 (57)М-6,3 (10,5)-450 У3
УКЛ56М-6,3 (10,5)-600 У3
УКЛ56 (57)М-6,3 (10,5)-900 У3
	  1850
	По согласованному техническому заданию

	М2УХЛ1
	3500х2480х2600
	УКЛ56 (57)М-6,3 (10,5)-1350 У3
	2100
	

	М3УХЛ1
	5000х2480х2600
	УКЛ56 (57)М-6,3 (10,5)-1800 У3
УКЛ56М-6,3 (10,5)-2250 У3
УКРМ56 -6,3-450-(2х225) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-900-(450+2х225) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-900-(450+3х150) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(450+2х450) У3
	3000
	

	М4УХЛ1
	6500х2480х2600
	УКЛ56 (57)М-6,3 (10,5)-2700 У3
УКЛ56 (57)М-6,3 (10,5)-3150 У3
УКРМ56-6,3-900-(450+4х225) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-900-(450+2х225) У3
УКРМ56-6,3-900-(450+3х150) У3

УКРМ56-6,3-1350-(450+4х225) У3
УКРМ56-6,3(10,5)-1350-(450+2х450) У3
	4000
	


Серийный выпуск с II квартала 2008г
В обозначении модуля  первое  число после типа - порядковый номер конструкции, определяющий габарит.

*Установок на 0,4 кВ размещается до 5 шт. в одном модуле.



УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

Назначение: *для компенсации реактивной мощности в распределительных сетях частоты 50 Гц. 
        В обозначении установки:  

        первое  число -номинальное напряжение в   киловольтах; 
        второе – номинальная мощность  в кварах.

        Установки имеют степень защиты IP21. Выполняются в двух исполнениях: навесное и напольное.
        ** для повышения коэффициента мощности осветительных сетей переменного тока с газоразрядными лампа-

        ми высокого давления. 
        В обозначении установки:
        первое число -количество отдельно   подключаемых блоков конденсаторов; 
        второе число– номинальное напряжение в   киловольтах; 
        третье – номинальная мощность  в кварах.

                      Установки имеют степень защиты IP44.

	Типономинал
	Частота, Гц
	Габаритные

размеры, мм
	Масса, кг не более
	Тип

конден-сатора
	Нормативный 

документ  

	УК-0,4-75 У3*
	50

	  600х325х900
	63
	КПС
	По согласованному техническому заданию

	УК-0,4-100 У3*
	
	
	65
	
	

	УК-0,4-112,5 У3*
	
	
	70
	
	

	УК-0,4-150 У3*
	
	
	75
	
	

	УК-0,4-175У3*
	
	600х325х1300
	78
	
	

	УК-0,4-200 У3*
	
	
	82
	
	

	УК-0,4-250 У3*
	
	
	85
	
	

	УК-0,4-300 У3*
	
	
	90
	
	

	УК1-0,4-12,5 У3**
	
	120х410х445
	10
	
	

	УК1-0,4-16,7 У3**
	
	
	
	
	

	УК1-0,4-25 У3**
	
	
	11
	
	

	УК1-0,4-33,3 У3**
	
	
	
	
	

	УК1-0,4-37,5 У3**
	
	
	12
	
	

	УК2-0,4-50 У3**
	
	300х420х505
	25
	
	

	УК2-0,4-66,7 У3**
	
	
	
	
	

	УК3-0,4-75 У3**
	
	480х420х505
	37
	
	

	УК3-0,4-100 У3**
	
	
	
	
	

	УК3-0,4-112,5 У3**
	
	
	40
	
	

	УК4-0,4-133 У3**
	
	660х420х505

	49
	
	

	УК4-0,4-150 У3**
	
	
	54
	
	

	УК5-0,4-167 У3**
	
	840х420х505
	61
	
	

	УК5-0,4-187,5 У3**
	
	
	65
	
	

	УК6-0,4-150 У3**
	
	1020х420х505
	73
	
	

	УК6-0,4-200 У3**
	
	
	79
	
	

	УК6-0,4-225 У3**
	
	
	
	
	




БЛОКИ КОНДЕНСАТОРОВ

Назначение:  для комплектации шунтовых батарей напряжением 6; 10; 35; 110 кВ частотой 50 Гц.
	Типономинал
	Номинальная 
емкость,  мкФ
	Количество 
конденсаторов 
в блоке, шт.
	Количество парал-
лельно соединенных конденсаторов 
в последовательном
ряду,  шт.
	Допустимый ток 
ошиновки, А
	Габаритные 
размеры, 
мм
	Масса, кг, 
не более
	Тип 
конденсатора
	Нормативный 

документ  

	БКЭ-1,05-252 У1
	728
	4
	4
	240
	900х700х600
	143
	КЭП1-1,05-63-1У1
	ТУ 647 РК-
-00213457-012-96

	БК-1,05-500 У1
	1448
	4
	4
	286
	900х700х900
	286
	КЭС2-1,05-125-1У1
	По согласованному 
техническому 
заданию

	БК-2,1-500 У1
	362
	
	2
	
	
	
	
	

	БК-1,05-750 У1
	2172
	6
	6
	415
	900х920х900
	417
	
	

	БК-2,1-750 У1
	543
	
	3
	
	
	
	
	


В обозначении  блока первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах,
 
 второе – номинальная мощность в кварах.

Примечание. Вместо конденсаторов КЭС возможна комплектация конденсаторами КЭП1-1,05-63-1У1 и КЭП2-1,05-125-1У1.
БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ
Назначение:  для компенсации  реактивной мощности  в сетях 6,3-110 кВ,  частотой 50 Гц

	Типономинал
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Масса, кг, не более
	Нормативный 

документ  

	УКТ-10,5-8100 У2
	2010
	1530
	5760
	2900
	По согласованному 
техническому 
заданию

	УКО-12-2,75 У3
	1850
	1250
	2360
	1350
	

	КБ-110-26 У1
	10000
	4000
	3500
	7800
	

	КБ-110-30 У1
	1000
	4800
	4200
	11900
	

	КБ110-52 У1
	10000
	4800
	4200
	14800
	


В обозначении  батареи: первое число после типа – номинальное напряжение в киловольтах,
 

  второе – номинальная мощность в Мварах.
Примечание: комплектуются конденсаторами типа КЭП, КЭПФ, КЭКФ. Для определения токов небаланса батареи комплектуются балансной защитой отключающую установку при выходе из строя отдельных конденсаторов или секций конденсаторов. 

Возможна поставка батарей в комплекте с токоограничивающими реакторами по дополнительной заявке.

Освоение производства 4 квартал 2008г.



УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВЫЕ
Назначение: Установки предназначены для автоматической компенсации реактивной мощности нагрузок пот-ребителей в сетях общего назначения напряжением 0,4 кВ, частоты 50 Гц, при использовании электрической нагрузки  с нелинейной вольт-амперной характеристикой, где генерируются гармоники.

	Обозначение 
типономинала
	Мощность

номинальная, 
квар
	Количество и мощность 
ступеней
	Габаритные размеры, мм, не более

	УКМФ1(2,3)-0,4-50-25 У3
	50
	2х25
	800х600х1200

	УКМФ1(2,3)-0,4-75-25 У3
	75
	25+50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-100-50 У3
	100


	2х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-100-25 У3
	
	2х25+50
	800х600х1600

	УКМФ1(2,3)-0,4-125-25 У3
	125
	25+2х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-150-25 У3
	150
	2х25+2х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-150-50 У3
	
	3х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-175-25 У3
	175
	25+3х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-200-50 У3
	200
	4х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-200-25 У3
	
	2х25+3х50
	800х600х2000

	УКМФ1(2,3)-0,4-250-25 У3
	250
	2х25+4х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-250-50 У3
	
	5х50
	

	УКМФ1(2,3)-0,4-300-50 У3
	300
	6х50
	


Серийный выпуск с II квартала 2008г
В обозначении установки: первое число – цифровое обозначение частоты резонанса (1-210 Гц для рассогласования 5,67%; 2-189 Гц рассогласования 7%; 3-135 Гц для рассогласования 14%)

Второе число – номинальное напряжение в киловольтах; третье – номинальная мощность в кварах, 
 
четвертое –мощность ступени регулирования.
Установки комплектуются конденсаторами типа КПС и защитными дросселями для фильтрации высших гармоник.

Установки имеют степень защиты IP21

Установки выпускаются по согласованному техническому заданию.



ФИЛЬТРЫ СИЛОВЫЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК

Назначение:  
для снижения искажений кривой питающего напряжения и тока частотой 50 Гц, а также для
 
компенсации реактивной мощности сети.



	Типономинал
	Габаритные размеры, 
   мм

max
min        L  x    B   x   H*
	Масса,  кг

max
min
	Нормативный 

документ  

	Ф3(5, 7, 11, 13)-6-1200 У3
	7900 х 2400 х 2600
	2150
	СТ АО - 
- 00213457-003-2006

	
	6500 х 2000 х 2600
	1350
	

	Ф3(5, 7, 11, 13)-6-2400 У3
	 7900 х 2400 х 2600
	2350
	

	
	6600 х 2000 х 2600
	1700
	

	Ф5(7, 11, 13)-6-3600 У3
	8000 х 2400 х 2800
	2400
	

	
	6600 х 2000 х 3000
	2000
	

	Ф5(7, 11, 13)-6-4800 У3
	7900 х 2400 х 3000
	2850
	

	
	6600 х 2000 х 3000
	2350
	

	Ф3(5, 7, 11, 13)-10-1200 У3
	7900 х 2400 х 2600
	2200
	

	
	6500 х 2000 х 2600
	1400
	

	Ф3(5, 7, 11, 13)-10-2400 У3
	7900 х 2400 х 2600
	2650
	

	
	6600 х 2000 х 2800
	1700
	

	Ф5(7, 11, 13)-10-3600 У3
	8000 х 2400 х 3000
	2550
	

	
	6600 х 2000 х 3000
	2000
	

	Ф5(7, 11, 13)-10-4800 У3
	8200 х 2400 х 3000
	2950
	

	
	6600 х 2000 х 3000
	2350
	

	Ф5(7, 11, 13)-10-6000 У3
	8100 х 2400 х 3000
	3150
	

	
	7300 х 2000 х 3000
	2650
	


* Согласовывается при поставке.
В  обозначении  фильтра
 первое число – номер гармоники;

                                           
 второе число - номинальное напряжение в киловольтах;
 
 третье – номинальная мощность в кварах.
 Примечание. Силовые фильтры комплектуются реакторами РФОС,
                                        
на 6 кВ – конденсаторами  КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1;
   
на 10 кВ – конденсаторами  КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1.

Фильтры имеют степень защиты IP21 – для ячеек ввода и защиты, IP 00 – для остальных частей фильтра (ограждение 
осуществляется заказчиком по месту).
 


Республика Казахстан, ВКО,�070001, г. Усть-Каменогорск,�АО «УККЗ»,





	http://www.ukkz.com		Факс: (7232) 26-02-92,


 	E-mail: kvar@ukcp.kz (приемная);	Факс: (сбыт) 26-25-91,


 	� HYPERLINK "mailto:marketing@ukcp.kz" ��marketing@ukcp.kz�- (отдел маркетинга);	26-25-20 (приемная),�	� HYPERLINK "mailto:sales@ukcp.kz" ��sales@ukcp.kz�- (отдел сбыта);	26-02-91 (генеральный директор),�	� HYPERLINK "mailto:omts@ukcp.kz" ��omts@ukcp.kz�- ОМТС;		26-25-92 (директор по технической


	� HYPERLINK "mailto:konstr@ukcp.kz" ��konstr@ukcp.kz�–  техотдел	политике, маркетингу и продажам),


			26-15-41 (отдел сбыта).


                                                                                     26-45-63 (техотдел)
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При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.









































Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.
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Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,
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Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (3232) 26-02-92,   	   ( (3232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	
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Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.
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При наличии потребности в конденсаторах с иными характеристиками готовы к 


конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.








Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.
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Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	
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Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			








Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности в конденсаторных установках с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности в конденсаторных установках с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в конденсаторных установках с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности в конденсаторных установках с иными характеристиками �готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.








Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.








Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			











При наличии потребности в конденсаторных установках и модулях с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в конденсаторных установках с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





При наличии потребности батарей с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика





Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в установках фильтровых с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика. СНГ.





При наличии потребности в установках фильтровых с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика. СНГ.








Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	
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Факс: (3232) 26-02-92,   	   ( (3232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	


			





При наличии потребности в фильтрах с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика.














Продукция сертифицирована.


Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ.





Республика Казахстан, ВКО, 070001, г. Усть-Каменогорск, АО «УККЗ»,





Факс: (7232) 26-02-92,   	   ( (7232)	26-02-91 (генеральный директор), 	 26-45-63 (тех. отдел),�Факс: (сбыт) 26-25-91,		26-25-92 (директор по ТПМиП), 	 26-15-41 (отдел сбыта).�E-mail: kvar@ukcp.kz,         	 http://www.ukkz.com	
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